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FILTRO BELIZE

	� Descubre el Nuevo Filtro QP Belice, una 
verdadera innovación en filtración que 
redefine la calidad y el rendimiento.
	� Este filtro inyectado, fabricado con 
Hostacom G2, ofrece una resistencia 
excepcional para presiones altas de trabajo.
	� Con un alto contenido en Hostacom 
G2 y un 20% de fibra, proporciona una 
flexibilidad total.
	� Su garantía de 5 años respalda su fiabilidad 
y durabilidad a largo plazo.

ESPECIFICACIONES
MODELO

300 Ø 400 Ø 500 Ø 600 Ø
m"/h 4 7 10 14
Modelo Crepinas 70 100 140 200
Nº Crepinas 8 8 8 8
Peso de arena (Kg) 30 60 85 150
Peso de vidrio (Kg) 24 48 69 120

Dimensiones
B 535 635 725 855
1 170 160 170 170
2 225 275 280 360

COD. COD. EAN

1 560060BE%%%%% _

1 560061BE%%%%% _

1 560062BE%%%%% _

1 560063BE%% _
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Filtros Inyectados

Válvula de 6 víasTapa transparente
roscada

MODELO

FILTRO BELIZE 300 CON VAL. LAT. 11/2”

FILTRO BELIZE 400 CON VAL. LAT. 11/2”

FILTRO BELIZE 500 CON VAL. LAT. 11/2”

FILTRO BELIZE 600 CON VAL. LAT. 11/2”


